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终端硬件配置：

	　
	　
	AMS-S945SD

	硬件
	核心处理器
	Intel Atom 1.6G (英特尔凌动低功耗系列CPU)

	
	视频输出接口
	VGA

	
	其它接口
	USB/RJ45/COM/

	
	主板尺寸
	170CM×170CM

	
	存储设备
	CF卡或者160G以上2.5寸小硬盘

	
	支持最高分辨率
	高清1920×1080

	
	内存
	标配1G，最大支持2G

	软件
	支持播放文件格式
	MPEG1/MPEG2/MPEG4/AVI/VOB/WMV/DIVX/MOV；JPG/JPEG/GIF/PNG/BMP；PPT/FLASH动画/TXT/HTML网页(asp/jsp/java)；流媒体直播;高清视频播放


	产品规格参数：

	广告方案
	AMS-S945SD (UCLINIX系统)

	自动开机
	可设定自动开机，关机时间多组，通过网络设定。支持时钟、万年历、天气显示

	存储类型
	CF卡, 或则HDD 2.5寸硬盘， 

	文件格式
	视频：MPEG1/2/4,WMV,AVI,VOB,MOV,MKV

	
	音频：DTS/AC3, MP3 MPEG1/MPEG2 MP3,WMA, AAC, PCM

	
	图片：JPG,PNG,GIF,SWF(Flash)

	
	其它：FLASH,PPT,TXT ,HTML

	显示模式
	支持横屏，竖屏播放！屏幕旋转输出功能，分辨率动态任意调整，窗口比例支持16:9，9:16，4:3，3:4，16:10，10:16 屏幕布局灵活，最高支持到1920x1200

	同步功能
	可多台同时同节目播放，同步误差小于0.1秒，可实时监控终端状态

	播放列表
	通过播放列表文件控制文件播放，可实时更新播放列表文件，支持每天不同时段不同播放列表自动切换。

	断电同步
	任何一台机断电后，当恢复供电开机后，可自动同步到其它正常播放的机器画面。

	视频制式
	VGA

	音频模式
	立体声输出

	分屏控制
	可自由分屏，不同区域可定义不同的播放内容。

	菜单语言
	中文、英文.

	节目更新
	支持网络更新，通过网络下传文件，删除文件，修改文件名，拷贝文件，更换播放列表等

	软件升级
	支持在线网络升级终端软件，也可直接在终端安装升级软件

	滚动字幕
	支持流水字幕功能，支持即时信息发送功能，支持滚动文本功能。

	播放控制
	开机自动按照播放列表播放，开机自动检测服务器播放列表的更新，当无新播放列表时，播放前次安排的节目列表。

	网络连接
	RJ45网络接口，无线网络接入（可选），支持局域网、广域网，

	远程控制
	可远程唤醒，重启，暂停，播放，可在线实时监控播放画面，机器工作状态。

	输入电压
	220V AC 宽电压支持，过压过流保护功能

	
	

	配    件
	广告机遥控器*1、、电源线*1

	配套软件
	AMSSerever2.0，AMS-SCT管理端，运行环境Windows xp,Windows 2000,2003等


aa

	功能类型
	详细描述
	AMS-S945SD终端
	

	功能类

	储存器类型
	2.5寸小硬盘/CF卡
	支持
	

	网络类型
	TCP/IP协议
	支持
	

	远程网络管理
	通过TCP/IP协议进行网络管理
	支持
	

	划分模版区域
	
	任意划分模版区域，任意布局，无限制
	

	流媒体直播功能
	标准MMS/RTSP/HTTP/UDP流媒体协议直播
	支持
	

	屏幕旋转/垂直输出
	
	支持
	

	触摸屏-查询功能
	
	支持
	

	无线网络
	
	支持
	

	WEB网页(如实时天气和基金汇率等)
	Htm/html，asp，php、jsp
	支持
	

	Flash文件播放
	Flash9前版本的SWF文件
	支持
	

	PPT幻灯片
	
	支持
	

	远程实时监控终端播出效果
	
	支持
	

	本地预览模版效果
	
	支持
	

	远程网络唤醒功能
	通过有线网络远程唤醒
	支持
	

	定时开关机功能
	
	支持
	

	远程重启终端
	
	支持
	

	远程升级终端
	在线升级
	支持
	

	插播滚动字幕
	
	支持
	

	插播视频
	
	支持
	

	用户权限功能
	
	支持
	

	远程管理终端文件
	
	支持
	

	终端运行日志
	下载传送日志、播放日志
	支持
	

	系统数据还原备份
	
	支持
	

	终端输出分辨率
	最高支持
	1920×1200
	

	
	
	
	

	视频类

	最高支持视频文件分辨率
	
	1080P（支持部分编码格式）
	

	Avi视频
	DivX,XviD,MS-MPEG4,ISO-MP4 ASP@L5
	支持1080P
	

	MPEG-1视频
	
	支持
	

	MPEG-2视频
	MPEG-2 MP@HL
	支持
	

	MPEG-4视频
	MPEG-4.2 ASP@L5  H.264
	支持
	

	WMV视频
	MS-WMV7/8/9编码  VC-1
	支
	

	VOB视频
	DVD兼容格式
	支持
	

	MOV视频
	ISO-MPEG4
	支持
	

	MKV视频
	
	暂不支持
	

	TS视频
	高清视频TS流源文件
	需把扩展名改成MPEG
	

	RM/Rmvb
	
	暂不支持
	

	Flash文件（SWF）
	支持Flash9之前版本
	支持
	

	图片类

	最高支持图片文件分辨率
	
	1920×1200
	

	JPG/JPEG图片
	ISO 10918-1 最高支持1900×1200分辨率350
	支持
	

	GIF图片
	GIF87a最高支持1900×1200分辨率350
	支持
	

	PNG图片
	最高支持1900×1200分辨率350
	支持
	

	BMP图片
	最高支持1900×1200分辨率250
	支持
	

	音频类

	AC3音频
	
	支持
	

	Mpeg1音频
	
	支持
	

	Mpeg2音频
	
	支持
	

	Mpeg3音频
	MP3
	支持
	

	WMA
	
	支持
	

	DTS
	
	支持
	

	文件类

	Txt文本
	
	支持
	

	Htm/Html网页文件
	
	支持
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